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s e r i e

gas/olio combustibile

novanta-cinquecento

La serie dei bruciatori misti della fami-
glia KP integra perfettamente gli 
automatismi ed i sistemi di regola-
zione adottati sia sui bruciatori a 
gas sia su quelli ad olio combu-
stibile per applicazioni di tipo 
industriale fino a 8000 kW.
In grado di bruciare separata-
mente i due combustibili, sono 
dotati di un motore elettrico 
indipendente per il comando 
della pompa del combustibile 
fluido.
Nell’esercizio a gas infatti, 
il motore che aziona la pompa del 
combustibile liquido è fermo.
Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotocellula “UV”.
Un preriscaldatore assicura la costante fluidità della nafta attraverso una serie di resistenze elettriche adatte 
allo scopo a basso carico termico.
I bruciatori sono dotati di regolazione progressiva o modulante e nella versione standard sono adatti all’im-
piego di olio combustibile con bassa viscosità, 7°E a 50°C. Su richiesta è disponibile anche la versione per 
olio combustibile ad alta viscosità, 50°E a 50°C, con cavo scaldante per la lancia.

KP92A PR-M D
KP93A PR-M D

KR512A PR-M D
KR515A PR-M D
KR520A PR-M D
KR525A PR-M D

KP91A PR-M D

KP91A - KP92A - KP93A 
KR512A - KR515A - KR520A - KR525A 

s e r i e
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s e r i e  n o v a n t a - c i n q u e c e n t o

CARATTERISTICHE TECNICHE

	 Tipo	 Modello	             Potenza kW 	 Alimentazione	 Motore 2800 g/1’ 	 Motore pompa 	 Resistenze olio comb.	 Attacchi gas 	
	 		 	 min.	 	 max.	 elettrica	 kW	 kW	 kW

	 	KP91A	 MN.xx.S.IT.A.1.xx	 480	 	 2.670	 230/400V 3N ac	 4	 1.1	 18	 2” - DN 65 - 80 - 100
	 KP92A	 MN.xx.S.IT.A.1.xx	 480	 	 3.050	 230/400V 3N ac	 5,5	 1.1	 18	 2” - DN 65 - 80 - 100
	 KP93A	 MN.xx.S.IT.A.1.xx	 550	 	 4.100	 230/400V 3N ac	 7,5	 1.5	 24	 2” - DN 65 - 80 - 100

gas/olio combustibile

* Valori indicativi 

N.B. L’impianto di alimentazione olio combustibile dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni UNI 9248 “Linee adduzione del combustibile liquido da serba-
toio a bruciatore”.

	 Tipo	 Modello	 	 	 	 	    Dimensioni di ingombro* (mm)	 	 	 	     	Foratura caldaia* (mm)

	 	 	 A	 B	 C	 D	  E	 F	 G	 J	 Y	 L	 U	 H	 M	 N	 P	 K	           O	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 min	 max

	 KP91A	 MN.xx.S.IT.A.1.xx	 1538	 490	 918	 1636	 1049	 587	 265	 447	 228	 592	 824	 295	 M12	 417	 295	 360	 280	 310
	 KP92A	 MN.xx.S.IT.A.1.xx	 1538	 490	 918	 1636	 1049	 587	 269	 447	 228	 592	 824	 299	 M12	 417	 295	 360	 280	 310
	 KP93A	 MN.xx.S.IT.A.1.xx	 1543	 495	 918	 1636	 1049	 587	 304	 447	 228	 592	 824	 344	 M12	 417	 295	 360	 280	 310

* Valori indicativi	

	 Tipo	                  Dimensioni imballo* (mm)
	 	 L	 P	 H	 kg

	 KP91A	 1730	 1280	 1020	 340
	 KP92A	 1730	 1280	 1020	 350
	 KP93A	 1730	 1280	 1020	 370

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 82-83

Flangia
bruciatore* (mm)

Flangia bruciatoreForatura caldaia
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	 Tipo	 Modello	             Potenza kW 	 Alimentazione	 Motore 2800 g/1’ 	 Motore pompa 	 Resistenze olio comb.	 Attacchi gas 	
	 		 	 min.	 	 max.	 elettrica	 kW	 kW	 kW

	 	KR512A	 MN-.xx.S.IT.A.1.xxx	 600	 	 4.500	 230/400V 3N ac	 9,2	 1.5	 24	 2” - DN 65 - 80 - 100
	 KR515A	 MN-.xx.S.IT.A.1.xxx	 770	 	 5.200	 230/400V 3N ac	 11	 1.5	 12 + 18	 2” - DN 65 - 80 - 100
	 KR520A	 MN-.xx.S.IT.A.1.xxx	 1.000		 6.400	 230/400V 3N ac	 15	 2.2	 18 + 24	 2” - DN 65 - 80 - 100
	 KR525A	 MN-.xx.S.IT.A.1.xxx	 2.000		 8.000	 400V 3N ac	 18,5	 2.2	 24 + 24	 DN 65 - 80 - 100

(*) Valori indicativi
(**) Gruppo preparazione olio combustibile a bordo bruciatore
(***)Gruppo preparazione olio combustibile separato

* Valori indicativi	

	 Tipo	                  Dimensioni imballo* (mm)
	 	 L	 P	 H	 kg

	 KR512A	 1730	 1430	 1130	 430
	 KR515A	 1730	 1430	 1130	 450
	 KR520A	 1730	 1430	 1130	 470
	 KR525A	 1730	 1430	 1130	 480

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 82-83

	 Tipo	 Modello	 	 	 	 	    Dimensioni di ingombro* (mm)	 	 	 	     	Foratura caldaia* (mm)

	 	 	 A	 B	 C	 E	 F	 G	 J	 Y	 L	 U	 H	 M	 N	 P	 K	 	 O	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 min	 	 max

	 KR512A**	 MN-.xx.S.IT.A.1.100	 1658	 530	 1128	 1142	 655	 340	 494	 286	 639	 942	 380	 M14	 552	 390	 540	 390	 390
	 KR515A***	 MN-.xx.S.IT.A.1.100	 1658	 530	 1128	 1142	 655	 380	 494	 312	 639	 942	 420	 M14	 552	 390	 540	 390	 390
	 KR520A***	 MN-.xx.S.IT.A.1.100	 1658	 530	 1128	 1142	 655	 400	 494	 328	 639	 942	 440	 M14	 552	 390	 540	 390	 390
	 KR525A***	 MN-.xx.S.IT.A.1.100	 1658	 530	 1128	 1142	 655	 434	 494	 328	 639	 942	 484	 M14	 552	 390	 540	 390	 390

Flangia
bruciatore* (mm)

Flangia bruciatoreForatura caldaia

s e r i e  n o v a n t a - c i n q u e c e n t o
gas/olio combustibile
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	 KR512A	 KR515A
Modello	 Rampa gas	 Regolazione	 Codice	 Prezzo €	 Codice	 Prezzo €

  
MN.PR.S.IT.A.1.50	 2”	 PR	 029080153	 	 18.657,00	 029080553	 20.130,00
MN.PR.S.IT.A.1.65	 DN65	 PR	 029080253	 	 19.483,00	 029080653	 21.527,00
MN.PR.S.IT.A.1.80	 DN80	 PR	 029080353	 	 20.025,00	 029080753	 21.835,00
MN.PR.S.IT.A.1.100	 DN100	 PR	 029080453	 	 23.459,00	 029080853	 24.679,00
MN.MD.S.IT.A.1.50	 2”	 MD(*)	 029080154	 	 20.107,00	 029080554	 21.580,00
MN.MD.S.IT.A.1.65	 DN65	 MD(*)	 029080254	 	 20.933,00	 029080654	 22.977,00
MN.MD.S.IT.A.1.80	 DN80	 MD(*)	 029080354	 	 21.475,00	 029080754	 23.285,00
MN.MD.S.IT.A.1.100	 DN100	 MD(*)	 029080454	 	 24.909,00	 029080854	 26.129,00

s e r i e  n o v a n t a - c i n q u e c e n t o
gas/olio combustibile

	 KP91A	 KP92A	 KP93A
Modello	 Rampa gas	 Regolazione	 Codice	 Prezzo €	 Codice	 Prezzo €	 Codice	 Prezzo €

	MN.PR.S.IT.A.1.50	 2”	 PR	 012081753	 17.224,00	 012082153	 17.442,00	 012081353	 18.229,00
MN.PR.S.IT.A.1.65	 DN65	 PR	 012081853	 18.142,00	 012082253	 18.347,00	 012081453	 19.134,00
MN.PR.S.IT.A.1.80	 DN80	 PR	 012081953	 18.661,00	 012082353	 18.867,00	 012081553	 19.655,00
MN.PR.S.IT.A.1.100	 DN100	 PR	 012082053	 21.922,00	 012082453	 22.129,00	 012081653	 22.916,00
MN.MD.S.IT.A.1.50	 2”	 MD(*)	 012081754	 18.674,00	 012082154	 18.892,00	 012081354	 22.759,00
MN.MD.S.IT.A.1.65	 DN65	 MD(*)	 012081854	 19.592,00	 012082254	 19.797,00	 012081454	 20.584,00
MN.MD.S.IT.A.1.80	 DN80	 MD(*)	 012081954	 20.111,00	 012082354	 20.317,00	 012081554	 21.105,00
MN.MD.S.IT.A.1.100	 DN100	 MD(*)	 012082054	 23.372,00	 012082454	 23.579,00	 012081654	 24.366,00

	 KR520A	 KR525A
Modello	 Rampa gas	 Regolazione	 Codice	 Prezzo €	 Codice	 Prezzo €

MN.PR.S.IT.A.1.50	 2”	 PR	 029080953	 	 21.355,00	 -	  
MN.PR.S.IT.A.1.65	 DN65	 PR	 029081053	 	 22.745,00	 029081453	 25.895,00
MN.PR.S.IT.A.1.80	 DN80	 PR	 029081153	 	 23.018,00	 029081553	 26.168,00
MN.PR.S.IT.A.1.100	 DN100	 PR	 029081253	 	 26.157,00	 029081653	 29.307,00
MN.MD.S.IT.A.1.50	 2”	 MD(*)	 029080954	 	 22.805,00	 -	  
MN.MD.S.IT.A.1.65	 DN65	 MD(*)	 029081054	 	 24.195,00	 029081454	 27.345,00
MN.MD.S.IT.A.1.80	 DN80	 MD(*)	 029081154	 	 24.468,00	 029081554	 27.618,00
MN.MD.S.IT.A.1.100	 DN100	 MD(*)	 029081254	 	 27.607,00	 029081654	 30.757,00

(*)=Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante, vedi pag. 75 
Conformi alla DIRETTIVA GAS 90/396/CEE
Conformi alla DIRETTIVA E.M.C. 89/336/CEE e DIRETTIVA  B.T. 73/23/CEE
N.B. L’impianto di alimentazione olio combustibile dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni UNI 9248 “Linee adduzione del combustibile liquido da serba-

toio a bruciatore”.

Bruciatori a controllo elettronico (vedi pag. 75)	 	
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s e r i e  n o v a n t a - c i n q u e c e n t o
gas/olio combustibile
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s e r i e  n o v a n t a - c i n q u e c e n t o
gas/olio combustibile
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s e r i e

gas/olio combustibile

m i l l e

Questi modelli di bruciatori rappresenta-
no la versione più potente della gamma 
KP. I sistemi di combustione del gas e 
dell’olio combustibile risultano perfet-
tamente compatibili in quanto posso-
no bruciare separatamente i due com-
bustibili, essendo dotati di un motore 
elettrico indipendente per il aziona-
mento della pompa del combustibi-
le liquido.
Nel funzionamento a gas infatti, il 
motore che aziona la pompa del 
combustibile liquido è fermo.
Il sistema di protezione fiamma è 
garantito dalla presenza di una fotocel-
lula “UV”. 
Un preriscaldatore assicura la costante fluidità della 
nafta attraverso una serie di resistenze elettriche corazzate a 
basso carico termico.
La regolazione dei bruciatori è progressiva o modulante; risulta 
disponibile, su richiesta, anche il bruciatore adatto all’impiego di 
olio combustibile ad alta viscosità, 50°E a 50°C, oltre ovviamente a 
quella per viscosità standard di 7°E a 50°C.

s e r i e
KP1025 - KP1030

KP1040

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Potenza (kW)

KP1025 PR-MD
KP1030_65 PR-MD

KP1030 PR-MD
KP1040 PR-MD



165

CARATTERISTICHE TECNICHE

(*)=Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante, vedi pag. 75 
Conformi alla DIRETTIVA E.M.C. 89/336/CEE e DIRETTIVA  B.T. 73/23/CEE
N.B. L’impianto di alimentazione olio combustibile dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni UNI 9248 “Linee adduzione del combustibile liquido da serba-

toio a bruciatore”.

Bruciatori a controllo elettronico (vedi pag. 75)	 	

	 Tipo	 Modello	             Potenza kW 	 Alimentazione	 Motore 2800 g/1’ 	 Motore pompa 	 Resistenze olio comb.	 Attacchi gas 	
	 		 	 min.	 	 max.	 elettrica	 kW	 kW	 kW

	 KP1025	 MN.xx.S.IT.A.1.xx	 2.550	 	 8.700	 400V 3N ac	 18.5	 5.5	 24 + 24	 DN 65 - 80 - 100
	 KP1030	 MN.xx.S.IT.A.1.65	 2.550	 	 9.500	 400V 3N ac	 22	 5.5	 24 + 24	 DN 65
	 KP1030	 MN.xx.S.IT.A.1.xx	 2.550	 	10.600	 400V 3N ac	 22	 5.5	 24 + 24	 DN 80 - 100
	 KP1040	 MN-.xx.x.IT.A.1.xx	 2.550	 	13.000	 400V 3N ac	 30	 5.5	 24 + 24	 DN 80 - 100 - 125

s e r i e  m i l l e
gas/olio combustibile

	 Tipo	 Modello	 	 	 	 	     Dimensioni di ingombro* (mm)	 	 	 	 	   Foratura caldaia* (mm)

	 	 	 A	 B	 C	 D	  E	 F	 G	 J	 Y	 L	 U	 H	 M	 N	 P	 K	           O	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 min	 max

	 KP1025	 MN-.xx.S.IT.A.1.100	 2084	 544	 1408	 1949	 1317	 632	 400	 710	 328	 855	1092	 450	 M16	 651	 460	 600	 460	 460
	 KP1030	 MN-.xx.S.IT.A.1.100	 2084	 544	 1408	 1949	 1317	 632	 454	 710	 372	 855	1092	 504	 M16	 651	 460	 600	 460	 460
	 KP1040	 MN-.xx.S.IT.A.1.100	 2084	 544	 1408	 1949	 1317	 632	 514	 710	 408	 855	1092	 564	 M16	 651	 460	 600	 460	 460

* Valori indicativi	

	 Tipo	                  Dimensioni imballo* (mm)
	 	 L	 P	 H	 kg

	 KP1025	 2280	 1730	 1360	 760
	 KP1030	 2280	 1730	 1360	 780
	 KP1040	 2280	 1730	 1360	 780

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 82-83

Flangia
bruciatore* (mm)

Flangia bruciatoreForatura caldaia

	 KP1025	 KP1030	 KP1040	
Modello	 Rampa gas	 Regolazione	 Codice	 Prezzo €	 Codice	 Prezzo €	 Codice	 Prezzo €

MN-.PR.S.IT.A.1.65	 DN65	 PR	 023080253	 34.376,00	 023080653	 35.778,00	 -	 -
MN-.PR.S.IT.A.1.80	 DN80	 PR	 023080353	 35.221,00	 023080753	 36.637,00	 023080953	 38.737,00
MN-.PR.S.IT.A.1.100	 DN100	 PR	 023080453	 39.037,00	 023080853	 40.437,00	 023081053	 42.537,00
MN-.PR.S.IT.A.1.125	 DN125	 PR	 -	 -	 -	 -	 023081153	 44.037,00
MN-.MD.S.IT.A.1.65	 DN65	 MD(*)	 023080254	 35.826,00	 023080654	 37.228,00	 -	 -	
MN-.MD.S.IT.A.1.80	 DN80	 MD(*)	 023080354	 36.671,00	 023080754	 38.087,00	 023080954	 40.187,00
MN-.MD.S.IT.A.1.100	 DN100	 MD(*)	 023080454	 40.487,00	 023080854	 41.887,00	 023081054	 43.987,00
MN-.MD.S.IT.A.1.125	 DN125	 MD(*)	 -	 -	 -	 -	 023081154	 45.487,00

* Valori indicativi	
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s e r i e  m i l l e
gas/olio combustibile
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accessori bruciatori misti gas/olio combustibile
gas/olio combustibile

FILTRI

	 Descrizione 	 Codice 	 Prezzo k

	 Filtro 1” 0,3 piccolo	 2.09.02.02	 43,00
	 Filtro 1” 0,3 grande	 2.09.02.07	 121,00

VUOTOMETRO

	 Descrizione 	 Codice 	 Prezzo k

	 Vuotometro glicerina -1 ÷ 0 bar (attacco da 1⁄4”)	 2.52.00.08	 47,00

RUBINETTO porta manometro/vuotometro

	 Descrizione 	 Codice 	 Prezzo k

	 Rubinetto (attacco da 1⁄4”)	 2.52.00.05	 24,00

MANOMETRO

	 Descrizione 	 Codice 	 Prezzo k

	 Manometro glicerina 0 ÷  6  bar (attacco da 1⁄4”)	 2.52.00.35	 96,00
	 Manometro glicerina 0 ÷ 10 bar (attacco da 1⁄4”)	 2.52.00.36	 96,00
	 Manometro glicerina 0 ÷ 16 bar (attacco da 1⁄4”)	 2.52.00.33	 96,00
	 Manometro glicerina 0 ÷ 25 bar (attacco da 1⁄4”)	 2.52.00.34	 96,00
	 Manometro glicerina 0 ÷ 40 bar (attacco da 1⁄4”)	 2.52.00.19	 101,00

Nota: Sonde di modulazione ed accessori vedi pag. 75. 

Quotazione a richiesta per:

- Gruppi preriscaldo
- Gruppi spinta olio combustibile
- Barilotto degasatore

DISPOSITIVO commutazione combustibile

	 Descrizione 	 Codice 	 Prezzo k

	 MIXMATIC	 	 492,00
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g a m m a  b r u c i a t o r i  i n d u s t r i a l i

novanta - cinquecento - milles e r i e
Bruciatori per applicazioni industriali

con ventilatore separato

industriali

I bruciatori industriali sono
studiati per quelle applicazioni
alle quali i monoblocco male o
per niente si adattano. Ad esempio quando le 
potenze al focolare imporrebbero l’utilizzo 
di ventilatori integrati di taglio esagerato 
oppure in presenza di preriscalda-
tori dell’aria comburente, oppure 
ancora quando si desideri spo-
stare la sorgente principale 
del rumore in zone insono-
rizzate.
La gamma si articola su 
potenza da 264 kW fino a 
70 MW  utilizzando modalità 
costruttive diverse in funzione 
della tipologia dell’impianto finale 
e delle esigenze del Cliente.
Per le potenze inferiori (fino a 15,5 MW) 
si utilizza preferibilmente la fusione di alluminio; 
al contrario, per potenze superiori, è adottata la costruzione in acciaio.
Il progetto dei bruciatori industriali è stato sviluppato per ottenere la massima flessibilità al fine di raggiunge-
re gli obiettivi che il Cliente si prefigura, rispettando quindi le specifiche tecniche più disparate. Ad esempio 
si possono fornire testate con ingresso aria da sopra o sotto rispetto al focolare, con flusso aria assiale o 
tangenziale, con registro per regolazione turbolenza e così via. Con ciò le macchine si possono personaliz-
zare per rispettare ingombri e prestazioni che nel settore industriale sono spessissimo diversi uno dall’altro. 
Ovviamente tutte le testate sono disponibili nelle versioni con combustibili liquidi, gassosi e misti. La perso-
nalizzazione in questi casi è d’obbligo e fattibile con la nostra gamma, per cui richieste particolari vengono 
analizzate caso per caso.
Inoltre gli equipaggiamenti diversificano ciascun impianto secondo le dotazioni:
- quadro a bordo o separato (a parete o leggio)
- regolazione elettronica o meccanica
- controllo di ossigeno
- ricircolo fumi
- aria comburente calda fino a 200°C
- gruppo spinta olio combustibile
- gruppo riscaldamento olio combustibile.
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s e r i e  n o v a n t a  -  c i n q u e c e n t o  -  m i l l e

CARATTERISTICHE TECNICHE
industriali

	 Tipo	 Potenza minima di	 Potenza minima di	 Potenza massima
	 	 modulazione kW	 applicazione kW	 kW

	 TP90A - HTP90A - KTP90A 	 320 	 1.610 	 2.300
	 TP91A - HTP91A - KTP91A 	 480	 1.869 	 2.670
	 TP92A - HTP92A - KTP92A 	 480 	 2.135 	 3.050
	 TP93A - HTP93A - KTP93A 	 550 	 2.870 	 4.100
	 TP512A - HTP512A - KTP512A 	 600 	 3.150 	 4.500
	 TP515A - HTP515A - KTP515A 	 770 	 3.640 	 5.200
	 TP520A - HTP520A - KTP520A 	 1.000 	 4.480 	 6.400
	 TP525A - HTP525A - KTP525A 	 2.000 	 6.825 	 9.750
	 TP1030 - HTP1030 - KTP1030 	 2.500 	 9.100 	 13.000
	 TP1050 - HTP1050 - KTP1050 	 3.500 	 10.850 	 15.500

	 Tipo	 Potenza minima di	 Potenza minima di	 Potenza massima
	 	 modulazione kW	 applicazione kW	 kW

	 TG90 - TN90 	 264 	 1.330 	 1.900
	 TG91 - TN91 	 698 	 1.465 	 2.093
	 TG92 - TN92 	 849 	 1.791 	 2.558
	 TG510 - TN510 	 1.314 	 2.767 	 3.953
	 TG515 - TN515 	 1.628 	 3.419 	 4.884
	 TG520 - TN520 	 2.326 	 4.884 	 6.977
	 TG525A - TN525A 	 2.000 	 6.825 	 9.750
	 TG1030 - TN1030 	 2.500 	 9.100 	 13.000
	 TG1050 - TN1050 	 3.500 	 10.850 	 15.500

	 Tipo	 	 Potenza minima di	 Potenza minima di	 Potenza massima
	 	 modulazione kW	 applicazione kW	 kW

	 TPBY90 	 264 	 1.330 	 1.900
	 TPBY91 	 698 	 1.465 	 2.093
	 TPBY92 	 849 	 1.791 	 2.558
	 TPBY510 	 1.314 	 2.767 	 3.953
	 TPBY515 	 1.628 	 3.419 	 4.884
	 TPBY520 	 2.326 	 4.884 	 6.977
	 TPBY1025 	 2.000 	 6.825 	 9.750
	 TPBY1030 	 2.500 	 9.100 	 13.000
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s e r i e  n o v a n t a  -  c i n q u e c e n t o  -  m i l l e
industriali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Flangia canale aria Foratura caldaia Flangia bruciatore

Riferito al modello TP1030 - DN100

Flangia canale aria Foratura caldaia Flangia bruciatore

Foratura caldaia Flangia bruciatoreFlangia canale aria

Riferito al modello TP93A - DN50

Riferito al modello TP512A - DN50
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U R Bs e r i e
Bruciatori a registro per 

applicazioni industriali
5 MW ÷ 70 MW

industriali

	 Tipo	 Potenza 	 Foro	
	 	 kW	 Ø

	 URB 5	 5.000	 305
	 URB10	 10.000	 356
	 URB15	 15.000	 407
	 URB20	 20.000	 458
	 URB25	 25.000	 508
	 URB30	 30.000	 559
	 URB32	 32.000	 610
	 URB35	 35.000	 661
	 URB40	 40.000	 712
	 URB45	 45.000	 762
	 URB50	 50.000	 813
	 URB60	 60.000	 864
	 URB70	 70.000	 915
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sistemi
	 complementari

Testa indietro

Testa avanti

bruciatori a fiamma corta* (serie VS)
Una particolare soluzione, di recente adozione, consente 
di ottenere fiamme molto corte, ottimizzando in questo 
modo, l’applicazione dei bruciatori in quelle caldaie con 
camera di combustione a limitato sviluppo orizzontale.

bruciatori serie TPBY*
Questa tipologia di bruciatori, è particolarmente adatta 
all’utilizzo sui forni per il trattamento dell’asfalto.

testa mobile*
Questa soluzione tecnica, è particolarmente indicata in 
tutte quelle applicazioni dove il minimo del bruciatore 
deve essere particolarmente ridotto, in modo da evitare 
frequenti accensioni che porterebbero ad eccessive 
pendolazioni della temperatura o della pressione dei 
generatori.
Esempio:
Generatori di vapore;
Cicli industriali;
Caldaie a bassa temperatura;
Il rapporto che si riesce ad ottenere (1:10), consente 
di ottenere rendimenti molto elevati con conseguente 
risparmio energetico.

gruppi spinta*
A completamento della fornitura delle testate funzionanti 
ad olio combustibile, possono essere forniti dei gruppi 
di pompaggio e preparazione con preriscaldo elettrico 
oppure misto elettrico/vapore o anche solo vapore.
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quadri elettrici*
Su richiesta possono essere forniti separatamente, quadri 
elettrici: a leggio, ad armadio, oppure a parete.

ventilatori*
A completamento della fornitura delle testate, possono 
essere forniti dei ventilatori separati opportunamente 
dimensionati per le specifiche esigenze dell’impianto.

rampe gas*
Le rampe gas, già a corredo dei bruciatori, possono 
essere completate con gruppi di riduzione gas.

cuffie insonorizzanti**
Quando fosse richiesto, per i bruciatori di media e grossa 
potenza, possono essere inserite per limitare la pressione 
sonora. Da sole, o in accoppiata ai silenziatori, possono 
ridurre la rumorosità a livelli abbondantemente inferiori ai 
limiti normativi, previsti in alcuni paesi.

silenziatori**
Montati sulla presa di aspirazione dell’aria, consentono 
consistenti riduzioni del rumore.

*  Quotazioni a richiesta.
**Vedi quotazioni a pag. 65, pag. 66 e pag. 67.



174174

M
o

d
. 

72
1-

00
 -

 R
ev

. 
00

RAGIONE  SOCIALE

COSTRUTTORE: MODELLO:

DATI COMBUSTIBILE

COMBUSTIBILE:

ALTRO:

GENERALE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA VOLT Hz

CONTROLLO COMBUSTIONE: TUTTO/ NIENTE

MODULANTE

RAPPORTO DI MODULAZIONE RICHIESTO

BRUCIATORE QUADRO ELETTRICO

VENTILATORE

REGOLAZIONE OLIO

MODELLO VENTILATORE

NOTE:

EMESSO DA: DATA:

richiesta  d’offerta
modulo  registrazione  dati

INDIRIZZO                                                                              CITTÀ                               C.A.P.

TEL. / FAX /

CALDAIA:

TUBI D’ACQUA

PRODUZIONE  VAPORE: (kg/h)

TIPO DI CALDAIA:                 TUBI DI FUMO

POTENZA CALDAIA: (kW)

POTENZA BRUCIATORE: (kW)

PRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIONE: (mbar)

TEMPERATURA DELL’ARIA DI COMBUSTIONE: (°C)

DIMENSIONI CAMERA DI COMB. -LUNGH:                      LARGH. (o Ø):                         ALTEZZA:

TIPO DI FLUIDO: VAPORE       ACQUA            OLIO   ARIA CALDA

PRESSIONE DEL VAPORE bar

TEMPERATURA  DI  INGRESSO: °C

TEMPERATURA DI USCITA (acqua, aria, olio) °C

POTERE CALORIFICO INFERIORE (kcal/kg):

DENSITÀ (kg/m3): VISCOSITÀ:                                 °E (a ........°C)

TEMPERATURA COMBUSTIBILE: (°C)

PRESSIONE DEL GAS IN INGRESSO mbar

ALTA E BASSA FIAMMA

PROGRESSIVO

SONDA: TEMPERATURA °C PRESSIONE (bar) ALTRO:

COMPONENTI RICHIESTI:

RAMPA GAS

POMPA RISERVA    FILTRO RISERVA   SCAMBIATORE A VAPORE    SCAMBIATORE ELETTRICO

SPECIFICHE VENTILATORE (quando esistente)

PORTATA ARIA (m3/h)                                            ALLA PRESSIONE                                          mbar

POTENZA MOTORE ELETTRICO (kW)
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USATELO PER I VOSTRI ORDINI
BRUCIATORI

S.p.A.

ORDINE  N.  VENDITA  GARANZIA Data

Codice Cliente IS = INSTALLATORE

CC =CONCESSIONARIO

CT =COSTRUTTORE

IA = INST. ASSIST.

TE = TERZISTA

PR =PRIVATO

SAT =SERV. ASS. TEC.

RI =RIVENDITORE

Indirizzo  di  fatturazione

Via   N.      Tel.

C.A.P. Città    Provincia

Codice  Fiscale      Partita  I.V.A.

Variazione  di  destinazione

Via   N.      Tel.

C.A.P. Città    Provincia

Spedizione MITTENTE DESTINATARIO CORRIERE

Porto assegnato Porto franco con addebito in fattura Porto franco

Condizioni di pagamento R.D. R.B.

Banca  di  appoggio                                                           Ag.  / Filiale                                     A.B.I.                            C.A.B.                     CIN

TERMINI  DI  CONSEGNA:

Pos Codice Bruciatore Tipo Modello Q.tà          Prezzo unitario Sconto % Costo imballo
netto

1

2

3

4

Pos Codice Articolo Descrizione Q.tà          Prezzo unitario Sconto % Costo imballo
netto

5

6

7

8

9

10

11

12

RISERVATO  ALLA  CIB  UNIGAS  S.p.A. IL COMMITTENTE

Data approvazione Ordine conforme

Capitale Sociale 1.000.000 €  - Iscrizione al Tribunale di Padova 12685 - Cod. Fisc. 02053750150 - Partita IVA 00820450286 - Iscr. C.C.I.A.A. 152077 - Meccanografico 543840

O. B.

AGENZIA  DI

CODICE  AGENZIA
35011 CAMPODARSEGO (Padova)
Tel. 049-9200944
Fax 049-9201269 / 049-9200945
E-mail: cibunigas@cibunigas.it - Internet: www.cibunigas.it

Via L. Galvani, 9
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1.	 La merce viaggia per conto e rischio dell’acquirente, pertanto la merce danneggiata oppure perduta durante il trasporto non viene sostituita né 
accreditata, anche nel caso che la stessa venga spedita senza imballo.

2.	 La consegna si considera effettuata il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della venditrice o un suo deposito. L’eventuale indicazione 
della data di spedizione ha valore semplicemente informativo e no impegna la venditrice. Se il termine di consegna richiesto non fosse mante-
nuto per qualsiasi causa, l’acquirente non avrà comunque alcun diritto ad indennizzi e compensi per eventuali mancati guadagni o altri danni 
sofferti. L’obbligazione della venditrice si esaurisce con la consegna del materiale.

3.	 I prezzi e/o sconti sui listini s’intendono fissi, salvo variazioni nei costi di manodopera e/o di materie prime e, resta inteso, che gli stessi diven-
tano impegnativi per la CIB UNIGAS S.p.A. solo al momento di ogni singola consegna e solo in relazione alla medesima.

4.	 Le condizioni di pagamento specificatamente indicate sul modulo d’ordine sono inderogabili. Sui pagamenti (anche se con effetti) ritardati 
oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora al tasso del corrente sconto 
bancario. La CIB UNIGAS S.p.A. si riserva il diritto di sospendere le spedizioni e annullare eventuali contratti qualora i pagamenti non siano 
effettuati nei termini convenuti.

5.	 La CIB UNIGAS S.p.A. riconosce validi solamente i pagamenti effettuati presso la Sede Sociale della stessa o tramite Banca.
6.	 Tutto il materiale è scrupolosamente collaudato, tuttavia, a titolo di tranquillità per il compratore, viene offerta una garanzia le cui norme di vali-

dità e regolamentazione sono esposte nell’apposito certificato allegato al prodotto.
7.	 La garanzia è valida unicamente in caso di accertati difetti di fabbricazione e presuppone naturalmente che la messa in opera e il manteni-

mento del materiale vengano effettuati con tutti i necessari accorgimenti. Ogni responsabilità viene esclusa per tutti i casi di inefficienza del 
materiale dovuti a cause di forza maggiore. Gli eventuali difetti apparenti del materiale acquistato devono essere comunicati dal compratore, 
mediante lettera raccomandata, entro 8 giorni dall’arrivo a destinazione.

8.	 Qualora venga accertato un difetto di fabbricazione, la venditrice potrà autorizzare la restituzione della merce difettosa franco suo magazzino 
o deposito di partenza, in tal caso, esclusa qualsiasi altra responsabilità per spese di manodopera, per risarcimento di danni diretti o indiretti e 
simili, la merce verrà sostituita e verrà accreditato l’importo delle spese sostenute dal compratore per il ritorno della stessa.

9.	 Eventuali contestazioni non conferiscono all’acquirente il diritto di differire i pagamenti così come non produrranno il prolungamento o rinnovo 
dei termini originali del periodo di garanzia.

10.	 La CIB UNIGAS S.p.A. si riserva la proprietà della merce fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli articoli n. 1523 e seguenti del C.C. 
Il pagamento effettuato con effetti cambiari non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti “Pro solven-
do” e non “Pro soluto”.

11.	 Il compratore si impegna a denunciare immediatamente alla CIB UNIGAS S.p.A. le eventuali azioni conservative od esecutive promosse da 
terzi nelle apparecchiature, di rispondere di ogni e qualsiasi danno che possa derivare alle stesse anche se dovuto a caso fortuito o di forza 
maggiore. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive del prezzo (o di una sola se di importo superiore all’ottava parte del prezzo 
complessivo), la CIB UNIGAS S.p.A. avrà facoltà di esigere il pagamento immediato di tutte le rate non ancora scadute o di chiedere la restitu-
zione della merce venduta trattenendo a titolo di indennizzo tutte le rate incassate. Nel caso in cui la CIB UNIGAS S.p.A. richieda la restituzione 
della merce, l’acquirente si obbliga a permettere agli incaricati della venditrice il ritiro della stessa ed accessori, costituendo ogni impedimento 
da esso frapposto un fatto o tentativo di appropriazione dei materiali stessi.

12.	 In ogni caso, dal momento della consegna la CIB UNIGAS S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone o cose (subiti anche 
da terzi) in relazione ad eventi comunque dipendenti dalla fornitura, dall’installazione, dal funzionamento o dal servizio di assistenza.

13.	 Tutte le notizie, indicazioni tecniche, dimensioni, rendimenti, capacità, etc. elencate nei listini e cataloghi della venditrice vengono dati o assunti 
solo a titolo indicativo e di informazione e senza alcuna responsabilità di carattere tecnico da parte della stessa.

14.	 La ditta venditrice si riserva la facoltà di modificare i tipi e i modelli delle apparecchiature senza dover dare nessun preavviso alla clientela e 
senza che ciò comporti modificazioni di contratto.

15.	 Nessuna deroga o aggiunta alle presenti condizioni sarà ritenuta valida se non risulta accertata per iscritto dalla CIB UNIGAS S.p.A.
16.	 Per qualsiasi controversia, le parti designano quale unico foro competente il tribunale di Padova.
17.	 Il committente è responsabile di tuti i dati e le informazioni di identificazione forniti dalla Fornitrice quali nominativo, ragione sociale, indirizzo, 

codice di identificazione fiscale e quant’altro specificatamente richiesto dalla legislazione vigente.

Tutti i prezzi del presente listino sono per resa FRANCO FABBRICA.
Tutti i prezzi si intendono “I.V.A. ESCLUSA”.

- LA CIB UNIGAS S.p.A. NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALL’ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ORDINI TRASMESSI 
TELEFONICAMENTE.

- IN SEDE D’ORDINE SPECIFICARE IL MODELLO ED IL CODICE DEL BRUCIATORE, LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE E LA LUNGHEZZA DEL 
BOCCAGLIO.

- PER I BRUCIATORI DI GAS INDICARE LA PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO.
- PER I BRUCIATORI DI GASOLIO E NAFTA INDICARE LA GRANDEZZA DEGLI UGELLI.
- LE POTENZIALITÀ SONO RIFERITE A CONTROPRESSIONE NULLA IN CAMERA DI COMBUSTIONE. TUTTI I DATI TECNICI RIPORTATI NEL 

PRESENTE LISTINO SONO INDICATIVI E POSSONO ESSERE VARIATI SENZA PREAVVISO.
- PER BRUCIATORI IN ESECUZIONE SPECIALE NON ELENCATI SUL LISTINO VENGONO FORNITE QUOTAZIONI A RICHIESTA.

condizioni generali
	 di vendita
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NOTE 



I dati riportati su questo catalogo sono da ritenersi indicativi e non impegnativi; Cib Unigas si riserva la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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C.I.B. UNIGAS S.p.A.
Via L. Galvani, 9 - 35011 CAMPODARSEGO (PD) - Italy
Tel. +39 049 9200944 - Fax +39 049 9200945 - 9201269
Fax Export +39 049 9202105
E-mail: cibunigas@cibunigas.it - www.cibunigas.it

ISO 9001


